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Az elosztott rendszerek napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak. Fontos feladatta valt az
Internethez hasonld nagyméretli, széleskorli elérést biztositdé olyan elosztott rendszer
lIétrehozasa, amely foldrajzi tavolsdg, hardver- és szoftver-fliggetlen, heterogén, és a
felhasznalok szamara biztositja a koherens, egységesnek latszo végrehajtd kornyezet. Célja
kiilonféle szolgaltatadsok biztositasa, nagy szémitasi igényli €s adat-intenziv feladatok
parhuzamos megvaldsitasa, elosztott er6forrasokat hasznald problémak megoldasa.

A foldrajzilag elosztott, nagyméretli rendszereknek a Iétrehozasa, programozisa ¢&s
felhasznalasa sok, eddig megoldatlan problémat vet fel, melyek a miikkodéséhez alapvetden
fontosak. Egyik megoldésra vard feladat heterogén nagy rendszerekben is alkalmazhat6 grid
iitemezési algoritmusok és modszerek kifejlesztése.

Az optimalis litemezéshez az er6forrdsok hardver paramétereinek és a varakozasi sor
hosszdnak ismeretén kiviil elengedhetetleniil fontos, hogy becsiilni tudjuk az adott varakozasi
sorokhoz tartozo teljes végrehajtasi idot (varakozasi id6 + futési idd). Mivel ez idoben valtozo
eloszlasu valdszinliségi valtozd, a megvaldsitas csak adaptiv rendszer segitségével
kivitelezhetd. Az adaptiv grid ilitemez0 egy rendszerre jellemzd végrehajtasi 1d6, mint
valdszinliségi valtozo eloszlasat becstili, majd ebbdl — figyelembe véve a varakozasi sor
hosszat -- a kapott valoszinliségek alapjan a leggyorsabb befejezést biztositd végrehajtasi sort
(grid er6forras) valasztja ki a feladat futtatdsara.

A statisztikai alapokon nyugvo, intelligens iitemezési modell (ISSM) létrehozasanak elsd
Iépése a rendszer szignifikdns bemend paraméterereinek meghatarozasa. Ezeket az NIIF
szuperszamitogép 2003. aprilis és 2005. szeptember kozotti naplozott felhaszndldsi adatainak
vizsgalataval allapitottuk meg. A vizsgalat kiterjed az er6forrasok hasznalatira (memoria,
cpu), a parhuzamossag mértékére, a feladatok beérkezésének heti eloszlasara, és kiilondsen
hangstlyosan a varakozasi és futasi idore.

Az elbadasban részletesen bemutatjuk az elemzés eredményeit, illetve az egyes
paraméterekbdl levonhatd kovetkeztetéseket. Végezetiil ismertetjiik a tervezett {itemezo
rendszer architektura tervét és a modell részletes miikodését.



